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Приводы гаражных ворот SupraMatic

Указание:
При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании ворот 
необходим световой барьер!

SupraMatic SupraMatic SupraMatic
E P HT 4)

Серия 3 Серия 3 Серия 3

Головка привода
№ артикула 4512101 4512200 4512302
Цена в € 370 438 575

FS 10
из 1 части

FS 2
из 2 частей

FS 10
из 1 части

FS 2
из 2 частей

FS 60
из 1 части

FS 6
из 2 частей

Цена комплекта 
головки привода 
с направляющей 
шиной

K – короткая шина 471 483 539 551 702 714
M – средняя шина 500 512 568 580 732 743
L – длинная шина 561 573 629 641 788 802

Описание изделия
Кол-во циклов работы 
ворот (Откр. / Закр.) в день / в час 25 / 10 50 / 10 150 / 20

Пригоден для: •	 промышленного использования – – ●
•	 ворот с калиткой / деревянных ворот – / ● ● / ● ● 1) / ●
•	 ворот шириной макс. 5500 6000 2) 7000 2)

•	 полотна ворот площадью макс. 13,75 м² 15,00 м² 17,25 м²

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель на 24 В
Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В
Потребляемая мощность 0,2 кВт
Тяговое и нажимное усилие 650 Н 750 Н 1000 Н
Кратковременно действующее пиковое усилие 800 Н 1000 Н 1200 Н
Скорость открывания 3) макс. 22 см/с макс. 22 см/с макс. 22 см/с
Режим ожидания (stand-by) < 1 Ватт < 1 Ватт < 1 Ватт

Корпус Из алюминия и пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C
Класс защиты Только для сухих помещений

Электроника блока управления
Импульсное управление ● ● ●
Ограничение усилия ● ● ●
Регулируемые плавный пуск и плавная остановка ● ● ●
Область индикации Двойной 7-сегментный дисплей
Освещение привода и регулируемое положение  
промежуточного открывания ● ● – / ●

Регулируемое автоматическое закрывание ворот ● ● ●
Время удерживания ворот после активирования привода 30 – 180 сек. 30 – 180 сек. 30 – 180 сек.

Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц) 5-клавишный пульт ДУ HSE 5 BS (структурная поверхность черного цвета)

Встроенный приемник (868 МГц) Двунаправленный 3-канальный приемник BS Двунаправленный 
приемник ESE

Клавиши управления Рядом с дисплеем на крышке привода
Световой барьер – ● / EL 101 –
Функция быстрого открывания ● ● ●
Быстрая разблокировка активируется изнутри ● ● ●
Соединительный провод с евровилкой ● ● ●
Регулируемое встроенное освещение гаража /  
с заводской настройкой ● / 1 минута –

Устройство защиты от подваживания ворот при взломе ● ● ●
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных 
и секционных ворот ● ● ●

1)	 Для ворот с калиткой необходим световой барьер
2)	 > 5500 мм только в комбинации с шиной FS 60 и монтажной консолью
3)	 В зависимости от типа ворот, веса полотна и размера ворот
4)	 Необходимо использовать монтажную консоль

Приводы гаражных ворот SupraMatic

Описание изделия
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Возможные принадлежности для приводов гаражных ворот SupraMatic
Пульты ДУ Пульт ДУ HSE 4 BS стр. 359
Реле Универсальная адаптерная плата UAP 1, опционное реле HOR 1 стр. 371
Внутренний клавишный выключатель Внутренний клавишный выключатель IT 3b‑1 стр. 376
Кодовый замок Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3 BS стр. 378
Детекторы отпечатков пальцев Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12 BS стр. 385
Световая планка Светодиодная планка стр. 391
Световой барьер Однолучевой световой барьер EL 101 стр. 395
Аварийная деблокировка Для гаражей без второго входа стр. 404

Другие принадлежности для приводов гаражных ворот SupraMatic см. начиная со стр. 356

Направляющие шины

№ артикула € Общая длина Рабочий ход
Ворота Berry

Секционные ворота

Направляющая N Направляющая 
L/Z/H

макс. высота макс. высота макс. высота
Для приводов гаражных ворот SupraMatic E и P

K – короткая шина
FS 10 (из 1 части) 435210 101

3200 мм 2475 мм 2500 мм 2250 мм 2125 мм
FS 2 (из 2 частей) 435570 113

M – средняя шина
FS 10 (из 1 части) 435211 130

3450 мм 2725 мм 2750 мм 2500 мм 2375 мм
FS 2 (из 2 частей) 435571 142

L – длинная шина
FS 10 (из 1 части) 435212 191

4125 мм 3400 мм – 3000 мм 3000 мм
FS 2 (из 2 частей) 435572 203

Для приводов гаражных ворот SupraMatic P * и SupraMatic HT *

K – короткая шина
FS 60 (из 1 части) 435410 127

3200 мм 2475 мм 2500 мм 2250 мм 2125 мм
FS 6 (из 2 частей) 435586 139

M – средняя шина
FS 60 (из 1 части) 435411 157

3450 мм 2725 мм 2750 мм 2500 мм 2375 мм
FS 6 (из 2 частей) 435587 168

L – длинная шина
FS 60 (из 1 части) 435412 213

4125 мм 3400 мм – 3000 мм 3000 мм
FS 6 (из 2 частей) 435588 227

Направляющие шины FS 10, FS 2, FS 60 и FS 6 поставляются также нестандартных размеров (изготовление согласно заказному размеру в мм), однако 
с длиной профиля макс. 5500 мм! (Длина профиля = общая длина минус 225 мм). Цена и срок поставки – по запросу! Иногда может потребоваться вторая 
подвеска шины.
** Для секционных ворот шириной > 5500 мм необходима монтажная консоль (арт. № 436099).
▶▶ Учитывайте величину рабочего хода в случае подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!
▶▶ В зависимости от типа ворот для обеспечения их исправного хода может потребоваться специальная фурнитура (см. стр. 409 – 411).

Приводы гаражных ворот SupraMatic

Описание изделия
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Приводы гаражных ворот ProMatic

Указание:
При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании ворот 
необходим световой барьер!

ProMatic ProMatic
Akku

Серия 3 Серия 2

Головка привода
№ артикула 4512583 4512597
Цена в € 253 540

FS 10
из 1 части

FS 2
из 2 частей

FS 10
из 1 части

FS 2
из 2 частей

Цена комплекта 
головки привода 
с направляющей 
шиной

K – короткая шина 354 366 641 653
M – средняя шина 383 395 670 682
L – длинная шина 444 456 731 743

Описание изделия
Кол-во циклов работы 
ворот (Откр. / Закр.) в день / в час 12 / 5 5 / 2

Пригоден для: •	 промышленного использования – –
•	 ворот с калиткой / деревянных ворот 2) – / ●

Деревянные ворота шириной до 3,5 м 
с площадью полотна ворот до 9 м²

– / –

•	 ворот шириной макс. 5000 3000
•	 полотна ворот площадью макс. 11,25 м² 8 м²

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель на 24 В
Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В Техн. характеристики аккумулятора

см. на стр. 372Потребляемая мощность 0,2 кВт
Тяговое и нажимное усилие 600 Н 350 Н
Кратковременно действующее пиковое усилие 750 Н 400 Н
Скорость открывания 1) макс. 14 см/с макс. 13 см/с
Режим ожидания (stand-by) < 7 Ватт < 0,1 Ватт

Корпус Из пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C От −15 °C до +45 °C
Класс защиты Только для сухих помещений

Электроника блока управления
Импульсное управление ● ●
Ограничение усилия ● ●
Регулируемые плавный пуск и плавная остановка ● ●
Индикация Светодиод Светодиод
Освещение привода и регулируемое положение  
промежуточного открывания – / ● –

Регулируемое автоматическое закрывание ворот ● –
Время удерживания ворот после активирования привода 30 сек. –

1)	 В зависимости от типа ворот, веса полотна и размера ворот
2)	 Использование привода на воротах с высоковедущей направляющей – по запросу

Приводы гаражных ворот ProMatic

Описание изделия
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Приводы гаражных ворот ProMatic

Указание:
При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании ворот 
необходим световой барьер!

ProMatic ProMatic
Akku

Серия 3 Серия 2

Оснащение

Пульт дистанционного управления (868 МГц) 4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS
структурная поверхность с колпачками из пластмассы (черного цвета)

Встроенный приемник (868 МГц) Двунаправленный 2-канальный 
приемник BS Приемник, постоянный код

Клавиши управления Клавиши управления на крышке привода
Световой барьер – –
Функция быстрого открывания – –
Быстрая разблокировка активируется изнутри ● ●
Соединительный провод с евровилкой ● –
Встроенное освещение гаража ● / 2‑минутный свет ● / 30‑секундный свет
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе ● ●
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных 
и секционных ворот ● ●

Аккумулятор, включая соединительный провод – ●
Зарядное устройство – ●

Специальные принадлежности для ProMatic Akku

Резервный аккумулятор Резервный аккумулятор WA 24 стр. 372

Солнечная батарея Солнечная батарея SM 1‑1 стр. 373

Технические данные аккумулятора стр. 372

Возможные принадлежности для приводов гаражных ворот ProMatic
Пульты ДУ Пульт ДУ HS 5 BS стр. 356
Плата Релейная плата PR 1 стр. 371
Внутренний клавишный выключатель Внутренний клавишный выключатель IT 1b стр. 376
Кодовый замок Радиоуправляемый кодовый замок FCT 3 BS стр. 378
Световая планка Светодиодная планка стр. 391
Световой барьер Однолучевой световой барьер EL 101 стр. 395
Аварийная деблокировка Для гаражей без второго входа стр. 404

Другие принадлежности для приводов гаражных ворот ProMatic см. начиная со стр. 356

Направляющие шины

№ артикула € Общая длина Рабочий ход
Ворота Berry

Секционные ворота

Направляющая N Направляющая 
L/Z/H

макс. высота макс. высота макс. высота
Для приводов гаражных ворот ProMatic и ProMatic Akku

K – короткая шина
FS 10 (из 1 части) 435210 101

3200 мм 2475 мм 2500 мм 2250 мм 2125 мм
FS 2 (из 2 частей) 435570 113

M – средняя шина
FS 10 (из 1 части) 435211 130

3450 мм 2725 мм 2750 мм 2500 мм 2375 мм
FS 2 (из 2 частей) 435571 142

L – длинная шина
FS 10 (из 1 части) 435212 191

4125 мм 3400 мм – 3000 мм 3000 мм
FS 2 (из 2 частей) 435572 203

Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров (изготовление согласно заказному размеру в мм), однако с длиной профиля 
макс. 5500 мм! (Длина профиля = общая длина минус 225 мм). Цена и срок поставки – по запросу! Иногда может потребоваться вторая подвеска шины.

▶▶ Учитывайте величину рабочего хода в случае подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!
▶▶ В зависимости от типа ворот для обеспечения их исправного хода может потребоваться специальная фурнитура (см. стр. 409 – 411).
▶▶ При установке секционных ворот с ребрами жесткости полотна ворот примите во внимание указания на стр. 90.

Приводы гаражных ворот ProMatic

Описание изделия
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Приводы распашных ворот RotaMatic

Указание:
•	 При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!
•	 При планировании монтажа распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального веса филенки полотна ворот 

с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241.
•	 Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 30 м.
•	 Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок!
•	 При ширине створки ворот более 1500 мм рекомендуется электрозамок!

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

RotaMatic 1 RotaMatic 2

Без обогрева С обогревом * Без
обогрева

С
обогревом *

№ артикула 4510960 4510983 4510963 4510984
Цена в € 746 981 977 1350

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

RotaMatic P 1 RotaMatic P 2

Без
обогрева

С
обогревом *

Без
обогрева

С
обогревом *

№ артикула 4510968 4510985 4510971 4510986
Цена в € 864 1099 1205 1565

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

RotaMatic PL 1 RotaMatic PL 2

Без
обогрева

С
обогревом *

Без
обогрева

С
обогревом *

№ артикула 4510975 4510987 4510978 4510988
Цена в € 924 1158 1306 1674

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

RotaMatic Akku с солнечной батареей 1 RotaMatic Akku с солнечной батареей 2

№ артикула 4510992 4510993
Цена в € 1333 1573

* Вариант исполнения привода с обогревом для использования при очень низких температурах, до −35° C.  
Привод обогревается при помощи профиля подогрева. Питание обогрева привода, как и системы управления – 230 В.

Указания для выбора конструкции привода RotaMatic см. на стр. 338

Принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic № артикула €
Комплект SK RotaMatic Комплект включает:

•	 Однолучевой световой барьер EL 301
•	 Светодиодная сигнальная лампа SLK, 24 В
•	 Резьбовые соединения кабелей

437988 94

Приводы распашных ворот RotaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Приводы распашных ворот RotaMatic

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL
RotaMatic Akku 

с солнечной 
батареей*

Описание изделия

Кол-во циклов работы 
ворот (Откр. / Закр.) в день / в час 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Пригоден для: •	 ворот высотой макс. 2000 мм 2000 мм 2000 мм 2000 мм
•	 створки шириной мин. – макс. 1000 – 2500 мм 1000 – 2500 мм 1500 – 4000 мм 1000 – 2500 мм
•	 створки весом макс. 220 кг 400 кг 400 кг 120 кг

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель на 24 В

Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В
Смонтированный 

стационарный 
аккумулятор

Номинальное усилие 440 Н 540 Н 540 Н 220 Н
Максимальное тяговое и нажимное усилие 2200 Н 2700 Н 2700 Н 1100 Н
Максимальная скорость вращения шпинделя ок. 25 мм/с ок. 25 мм/с ок. 25 мм/с ок. 15 мм/с
Режим ожидания (stand-by) < 1 Ватт < 0,4 Ватт

Корпус Алюминий / стойкая 
к атмосферным 
воздействиям 
и усиленная 
стекловолокном 
пластмасса

Алюминий / цинковое литье под давлением / 
стойкая к атмосферным воздействиям 
и усиленная стекловолокном пластмасса

Алюминий / стойкая 
к атмосферным 
воздействиям 
и усиленная 
стекловолокном 
пластмасса

Диапазон температур От −20 °C до +60 °C От −15 °C до +45 °C
Класс защиты IP 44

Электроника блока управления
Класс защиты (отдельный корпус блока управления) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Импульсное управление ● ● ● ●
Ограничение усилия ● ● ● ●
Плавный пуск и плавная остановка ● ● ● ●
Индикация Двойной 7-сегментный дисплей
Регулируемое автоматическое закрывание ворот ● ● ● ●
Количество подключаемых устройств безопасности 2 2 2 1

Конечное положение
Ворота Закр. Настраивается при помощи встроенного конечного выключателя  

или концевого упора, предоставляемого заказчиком
Ворота Откр. Может быть запрограммировано (т.е. концевой упор не требуется!)

Оснащение

Пульт дистанционного управления (868 МГц) 5-клавишный пульт ДУ HS 5 BS
структурная поверхность (черного цвета)

Приемник (868 МГц) Встроенный двунаправленный 5-канальный приемник

** Объем поставки и технические данные аккумулятора см. на стр. 372.

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал ● ● ● ●
Провод для пробной работы ● ● ● –

Объем поставки привода RotaMatic Akku с солнечной батареей
•	 Внешний корпус со встроенными аккумуляторами и регулятором зарядки
•	 Солнечная батарея с соединительным проводом длиной 10 м

Технические данные аккумулятора см. на стр. 372

Приводы распашных ворот RotaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Указания для выбора конструкции привода RotaMatic

•	 RotaMatic
•	 RotaMatic P
•	 RotaMatic Akku 

с солнечной 
батареей
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** Дополнительный e-размер: +200 
(см. стр. 339)

Поз. 1 и 2:
Для плавной остановки ворот в направлении «Откр. / Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.

•	 RotaMatic PL
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** Дополнительный e-размер: +260 
(см. стр. 339)

Поз. 1 и 2:
Для плавной остановки ворот в направлении «Откр. / Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.

▶▶ При использовании специальных направляющих возможны также другие размеры A, B, а также e-размер (см. начиная со стр. 339).

▶▶ Программу проектирования распашных ворот компании Hörmann для выяснения технических деталей заказов Вы найдете в разделе 
«Информация для дистрибьюторов» на сайте www.hoermann.ru.

Предохраняющие контактные планки Концевые и сквозные планки стр. 400

Приводы распашных ворот RotaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Профили уплотнения для приводов распашных ворот RotaMatic / P / PL и RotaMatic Akku № артикула €

Комплект профилей уплотнения DP 2, 
вкл. C‑образный профиль

•	 Для обеспечения дополнительной защиты 
замыкающего контура, опция

•	 Диаметр сечения: ок. 20 × 20 мм
▶▶ Укажите длину! за м 439607 10,20

Электрические замки для приводов распашных ворот RotaMatic / P / PL и RotaMatic Akku № артикула €

Электрический замок
Напольное запирание

•	 Для напольного запирания
•	 Необходим для ворот с решетчатой филенкой
•	 Управляющее напряжение: 24 В пост. тока / 15 Вт
•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 

от 1500 мм

Указание:
Необходим накатной кронштейн (№ арт. 436234).

436249 124

Электрический замок
Запирание посредством защелки

•	 Для запирания посредством защелки
•	 Необходим для ворот с решетчатой филенкой
•	 Управляющее напряжение: 24 В пост. тока / 15 Вт
•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 

от 1500 мм 436248 135

Механические принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic / P / PL и RotaMatic Akku № артикула €

Накатной кронштейн •	 Для напольного запирания с вырезом под защелку 
для электрического замка

•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 
от 1500 мм 436234 66

Набор подкладок •	 Для накатного кронштейна
•	 Для приподнимания накатного кронштейна
•	 3 пластины по 3 мм

из оцинкованной стали 438774 16,30

Упорный угольник •	 Упорный угольник с упорным роликом
•	 Без электрического замка

436405 29

Комплект фурнитуры RotaMatic

a

b
c

•	 Из 3 частей
a = уголок ворот
b = накладка
c = уголок для стойки

Указание:
•	 Для каждой створки ворот необходим один комплект!
•	 В объем поставки привода RotaMatic уже входит 

комплект фурнитуры из оцинкованной стали.

из нержавеющей стали 437631 111

Комплект фурнитуры RotaMatic
для подъемных петель

Для монтажа привода с подъемными петлями, до макс. 6° 
(наклон в 10 см на 1 м ширины ворот)

Указание:
Для каждой створки ворот необходим один комплект!

из оцинкованной стали 437999 91
из нержавеющей стали 437632 110

Приводы распашных ворот RotaMatic
Приводы въездных ворот

Принадлежности
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Механические принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic / P / PL и RotaMatic Akku № артикула €

Уголок для стойки Для привода RotaMatic со следующим размером e:
•	 RotaMatic / P / Akku от −20 мм до +200 мм
•	 RotaMatic PL от −20 мм до +260 мм

Указание:
•	 Для каждой створки ворот требуется по одному уголку 

для стойки!
•	 Необходима изображенная выше в позиции «Комплект 

фурнитуры» деталь «а» – она входит в объем поставки 
привода RotaMatic (в исполнении из оцинкованной 
нержавеющей стали, № арт. 436329).

из оцинкованной стали 436451 29

Уголок для крепления к стойке
PE 1

Для увеличения ширины узких стоек из оцинкованной стали 436330 29
из нержавеющей стали 436383 59

Удлинительная пластина
VP 1

Для увеличения расстояния до стойки из оцинкованной стали 436331 15,30
из нержавеющей стали 436384 36

Контрпластина  
для крепления к стойке

PK 1

В качестве контрпластины, например,  
для деревянных стоек

из оцинкованной стали 436332 29
из нержавеющей стали 436385 41

Пластина для стойки из кирпича
PM 1

Например, для стоек, облицованных отделочным 
кирпичом, для приваривания крепежного уголка

из оцинкованной стали 436333 18,40
из нержавеющей стали 436386 54

Комплект защиты от взлома
HSK 3

•	 Запираемое устройство аварийной деблокировки 
и устройство защиты от взлома

Указание:
Для каждой створки ворот требуется по одному 
комплекту!

436352 25

Специальные принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic / P / PL и RotaMatic Akku

Световой барьер Однолучевой световой барьер EL 31, EL 71‑B, EL 301 и RL 300 со стр. 395

Возможные принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic
Пульты ДУ Пульт ДУ HSE 2 BS стр. 356
Кодовый замок Радиоуправляемый кодовый замок FCT 10 BS стр. 378
Стойка Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки или световых барьеров стр. 389
Аварийный аккумулятор HNA Outdoor стр. 372
Предохраняющие контактные планки Концевые и сквозные планки стр. 400

Другие принадлежности для приводов распашных ворот RotaMatic см. начиная со стр. 356

Приводы распашных ворот RotaMatic
Приводы въездных ворот

Принадлежности



Приводы для въездных ворот RotaMatic, VersaMatic 
и LineaMatic

Минимальный расход энергии, 
максимальное количество функций

•	 Небольшой расход электроэнергии в режиме Stand-by: менее 1 Ватт

•	 Индивидуально регулируемая скорость для равномерного движения ворот, 
также для ворот больших размеров

•	 С удобной функцией запроса положения ворот
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Приводы распашных ворот VersaMatic

Указание:
•	 При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!
•	 При планировании монтажа распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального веса филенки полотна ворот 

с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона!
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241.

•	 Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 30 м.
•	 Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок!
•	 При ширине створки ворот более 1500 мм рекомендуется электрозамок!

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

VersaMatic 1 VersaMatic 2

№ артикула 4512866 4512867
Цена в € 802 1147

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота

VersaMatic P 1 VersaMatic P 2

№ артикула 4512868 4512869
Цена в € 907 1356

1-створчатые распашные ворота 2-створчатые распашные ворота
VersaMatic Akku с солнечной 

батареей 1
VersaMatic Akku с солнечной 

батареей 2
№ артикула 4512886 4512887
Цена в € 1410 1768

Указания для выбора конструкции привода VersaMatic см. на стр. 344

Принадлежности для приводов распашных ворот VersaMatic № артикула €
Комплект SK RotaMatic / VersaMatic Комплект включает:

•	 Однолучевой световой барьер EL 301
•	 Светодиодная сигнальная лампа SLK, 24 В
•	 Резьбовые соединения кабелей

437988 94

Комплект скользящего рычага при стесненных монтажных условиях по бокам

Комплект включает:
•	 Скользящий рычаг
•	 Шина скольжения
•	 Монтажные принадлежности

435858 157

Приводы распашных ворот VersaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Приводы распашных ворот VersaMatic

VersaMatic VersaMatic P VersaMatic Akku 
с солнечной батареей

Описание изделия

Кол-во циклов работы 
ворот (Откр. / Закр.) в день / в час 20 / 5 40 / 10 5 / 2

Пригоден для: •	 ворот высотой макс. 2000 мм 2000 мм 2000 мм
•	 створки шириной мин. – макс. 1000 – 2000 мм 1000 – 3000 мм 1000 – 2000 мм
•	 створки весом макс. 200 кг 300 кг 150 кг

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель на 24 В

Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В, 50 Гц Смонтированный 
стационарный аккумулятор

Номинальный момент вращения 50 Нм 60 Нм 40 Нм
Максимальный момент вращения 250 Нм 300 Нм 200 Нм
Макс. частота вращения на холостом ходу ок. 2,6 об/мин ок. 2,7 об/мин ок. 1,7 об/мин
Режим ожидания (stand-by) < 1 Ватт < 1 Ватт < 0,4 Ватт

Корпус Алюминиевое литье под давлением / стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C От −15 °C до +45 °C
Класс защиты IP 44

Электроника блока управления
Импульсное управление ● ● ●
Ограничение усилия ● ● ●
Плавный пуск и плавная остановка ● ● ●
Индикация Двойной 7-сегментный дисплей
Регулируемое автоматическое закрывание ворот ● ● ●
Количество подключаемых устройств безопасности 3 3 3
Конечное положение Ворота Закр. Настраивается при помощи встроенного концевого упора или концевого упора

Ворота Откр. Настраивается при помощи встроенного концевого упора или может программироваться
(т.е. концевой упор не требуется!)

Оснащение

Пульт дистанционного управления (868 МГц) 5-клавишный пульт ДУ HS 5 BS
структурная поверхность (черного цвета)

Приемник (868 МГц) Встроенный двунаправленный 5-канальный приемник BS

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал ● ● ●
Шарнирный рычаг ● ● ●

Объем поставки привода VersaMatic Akku с солнечной батареей
•	 Внешний корпус со встроенными аккумуляторами и регулятором зарядки
•	 Солнечная батарея с соединительным проводом длиной 10 м

Технические данные аккумулятора см. на стр. 372

Приводы распашных ворот VersaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Указания для выбора конструкции привода VersaMatic
•	 VersaMatic
•	 VersaMatic P

1

2

115 ➟ 285

e = -33.5 ➟ +266.5

857

A
 =

 (±
) e

 +
 2

03
.5

+e
-e 2

1

Поз. 1 и 2:
Для плавной остановки ворот в направлении «Откр. / Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.

▶▶ Программу проектирования распашных ворот компании Hörmann для выяснения технических деталей заказов Вы найдете в разделе 
«Информация для дистрибьюторов» на сайте www.hoermann.ru.

Приводы распашных ворот VersaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Профили уплотнения для приводов распашных ворот VersaMatic / P и VersaMatic Akku № артикула €

Комплект профилей уплотнения DP 2, 
вкл. C‑образный профиль

•	 Для обеспечения дополнительной защиты 
замыкающего контура, опция

•	 Диаметр сечения: ок. 20 × 20 мм
▶▶ Укажите длину! за м 439607 10,20

Электрические замки для приводов распашных ворот VersaMatic / P и VersaMatic Akku № артикула €

Электрический замок
Напольное запирание

•	 Для напольного запирания
•	 Необходим для ворот с решетчатой филенкой
•	 Управляющее напряжение: 24 В пост. тока / 15 Вт
•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 

от 1500 мм

Указание:
Необходим накатной кронштейн (№ арт. 436234).

436249 124

Электрический замок
Запирание посредством защелки

•	 Для запирания посредством защелки
•	 Необходим для ворот с решетчатой филенкой
•	 Управляющее напряжение: 24 В пост. тока / 15 Вт
•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 

от 1500 мм
436248 135

Механические принадлежности для приводов распашных ворот VersaMatic / P и VersaMatic Akku № артикула €

Накатной кронштейн •	 Для напольного запирания с вырезом под защелку 
для электрического замка

•	 Рекомендуется для ворот с шириной створки 
от 1500 мм 436234 66

Набор подкладок •	 Для накатного кронштейна
•	 Для приподнимания накатного кронштейна
•	 3 пластины по 3 мм

из оцинкованной стали 438774 16,30

Упорный угольник •	 Упорный угольник с упорным роликом
•	 Без электрического замка

436405 29

Комплект фурнитуры VersaMatic •	 Из 2 частей
a = уголок ворот
b = уголок привода

Указание:
•	 Для каждой створки ворот необходим один комплект!
•	 В объем поставки привода VersaMatic уже входит 

комплект фурнитуры из оцинкованной стали.

из нержавеющей стали 437018 69

Комплект фурнитуры VersaMatic P 
для подъемных петель

Для монтажа привода VersaMatic P с подъемными петлями
–– Уголок ворот с шарнирным подшипником
–– Рычаг двигателя с шарнирным подшипником

Указание:
Для каждой створки ворот необходим один комплект!

из оцинкованной стали 437017 157

Возможные принадлежности для приводов распашных ворот VersaMatic
Пульты ДУ Пульт ДУ HSE 4 BS стр. 356
Кодовый замок Радиоуправляемый кодовый замок FCT 10 BS стр. 379
Стойка Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки или световых барьеров стр. 389
Аварийный аккумулятор HNA Outdoor стр. 372
Предохраняющие контактные планки Концевые и сквозные планки стр. 400

Прочие принадлежности для приводов распашных ворот VersaMatic см. начиная со стр. 356

Приводы распашных ворот VersaMatic
Приводы въездных ворот

Принадлежности
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Приводы откатных ворот LineaMatic

Указание:
•	 При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании 

ворот необходим световой барьер!
•	 Для ворот на наклонных поверхностях (со спуском или с подъемом) необходимо использовать радиальный демпфер!

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H LineaMatic Akku 
с солнечной 

батареей
№ артикула 4511320 4511325 4511331 4511334
Цена в € 561 673 803 1120

Описание изделия

Кол-во циклов работы ворот 
(Откр. / Закр.) в день / в час 20 / 5 40 / 10 40 / 10 5 / 2

Пригоден для: •	 ворот высотой макс. 2000 мм 2000 мм 3000 мм 2000 мм
•	 ворот шириной (мин.- макс.) 800 – 6000 мм 800 – 8000 мм 800 – 10000 мм 800 – 6000 мм
•	 ворот весом 

макс.
для откатных ворот с нижней 
направляющей 300 кг 500 кг 800 кг 200 кг

для свободнонесущих ворот 250 кг 400 кг 600 кг 150 кг

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель на 24 В

Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В, 50 Гц
Смонтированный 

стационарный 
аккумулятор

Номинальное усилие 160 Н 240 Н 280 Н 160 Н
Максимальное тяговое и нажимное усилие 800 Н 1200 Н 1400 Н 800 Н
Максимальная скорость движения ворот ок. 220 мм/с ок. 200 мм/с ок. 150 мм/с ок. 150 мм/с

Максимальный статический удерживающий момент   i 4 Нм 6 Нм 8 Нм 4 Нм
Режим ожидания (stand-by) < 1 Ватт < 0,4 Ватт

Корпус Цинковое литье под давлением / стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C От −15 °C до +45 °C
Класс защиты IP 44

Электроника блока управления
Система управления встроена в корпус привода ● ● ● ●
Импульсное управление ● ● ● ●
Ограничение усилия (регулируемое) ● ● ● ●
Плавный пуск и плавная остановка (регулируемые) ● ● ● ●
Магнитный конечный выключатель ● ● ● ●
Встроенное устройство автоматического закрывания ворот ● ● ● ●
Возможность программирования функции  
для прохода людей ● ● ● ●

Количество подключаемых устройств безопасности 3 3 3 3

Оснащение

Пульт дистанционного управления (868 МГц) 5-клавишный пульт ДУ HSE 5 BS 
(структурная поверхность черного цвета) Без дистанционного 

управления!
(пульты ДУ – 

см. со стр. 356)

5-клавишный пульт ДУ 
HSE 5 BS (структурная 
поверхность черного 

цвета)
Приемник (868 МГц) Встроенный двунаправленный  

5-канальный приемник BS
Встроенный 

двунаправленный 
5-канальный приемник 

BS

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал ● ● ● ●
Шестерня привода с модулем 4 (с прямыми зубьями) ● ● ● ●
Вспомогательное монтажное приспособление 
для выравнивания зубчатой рейки ● ● ● ●

Напольная консоль – – ● –
Нижняя часть корпуса имеет защиту от коррозии 
и регулируется по высоте ● ● ● ●

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно! см. со стр. 354.

Объем поставки привода LineaMatic Akku с солнечной батареей
•	 Внешний корпус со встроенными аккумуляторами и регулятором зарядки
•	 Солнечная батарея с соединительным проводом длиной 10 м

Технические данные аккумулятора см. на стр. 372

Приводы откатных ворот LineaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Пример расчета статического момента вращения, который действует на привод вследствие наклона ворот:

i
Вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,024
Пример расчета: 250 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,024 = 2,1 Нм

Максимальный статический удерживающий момент привода превышать нельзя!

Необходимые принадлежности

Профили зубчатой рейки Пластмассовые или стальные профили зубчатой рейки со стр. 354

Принадлежности для приводов откатных ворот LineaMatic № артикула €
Комплект SK LineaMatic Комплект включает:

•	 Однолучевой световой барьер EL 301
•	 Светодиодная сигнальная лампа SLK, 24 В

437989 89

Замок с поворотным рычагом для крышки 
привода LineaMatic

•	 Замок с поворотным рычагом
•	 2 ключа

439359 18,40

Радиальный демпфер Hörmann № артикула €

•	 Для откатных ворот на наклонных поверхностях (со спуском или с подъемом)
•	 Регулирует и контролирует скорость движения ворот, например при перебоях в электроснабжении
•	 Модуль 4
•	 Максимальная нагрузка на демпфер (M) 7 Нм
•	 Расчет нагрузки на демпфер в Нм:  

вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,032 
Пример расчета: 250 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,032 = 5,5 Нм

4511280 597

Указания:
При превышении максимальной нагрузки на демпфер необходимо использовать несколько радиальных демпферов.

Возможные принадлежности для приводов откатных ворот LineaMatic

Передатчики Пульты ДУ со стр. 356

Кодовый замок Радиоуправляемый кодовый замок FCT 10 BS стр. 378

Стойка Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки или световых барьеров стр. 389
Сигнальные лампы Светодиодная сигнальная лампа SLK стр. 393

Световые барьеры Однолучевой световой барьер EL 301 стр. 395

Контактные планки Предохранитель замыкающего контура стр. 400

Аварийный аккумулятор HNA Outdoor стр. 372

Предохраняющие контактные планки Концевые и сквозные планки стр. 400

Другие принадлежности для приводов откатных ворот LineaMatic см. начиная со стр. 356

Указания по монтажу профиля уплотнения для откатных ворот

Указание:
Для соблюдения рабочего усилия в соответствии с DIN EN 12453 необходимо установить профиль 
уплотнения DP 3 на главной и боковой замыкающих кромках!

Профили уплотнения для приводов распашных ворот LineaMatic / P / H и LineaMatic Akku с солнечной батареей № артикула €

Комплект профилей уплотнения DP 3, 
включая C‑образный профиль

Комплект профилей уплотнения DP 3
•	 Для обеспечения дополнительной защиты 

замыкающего контура
•	 Диаметр сечения: ок. 40 × 60 мм
•	 Включая C‑образный профиль

▶▶ Укажите длину!
за м 439613 16,30

Колпачок
(без рис.)

Колпачок
Для профиля уплотнения DP 3

Указание:
Для каждого профиля уплотнения DP 3  
необходимо два колпачка!

436393 1,10

Приводы откатных ворот LineaMatic
Приводы въездных ворот

Описание изделия
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Привод откатных ворот STA 400

Указание:
•	 При наличии импульсного управления вне зоны видимости ворот или при активированном автоматическом закрывании 

ворот необходим световой барьер!
•	 Для ворот на наклонных поверхностях (со спуском или с подъемом) необходимо использовать радиальный демпфер!

STA 400

№ артикула 635255
Цена в € 1434

Описание изделия

Кол-во циклов работы ворот 
(Откр. / Закр.) в день / в час 100 / 20

Пригоден для: •	 промышленного использования ●
•	 ворот высотой макс. 3000 мм
•	 ворот шириной (мин.- макс.) 1000 – 17000 мм
•	 ворот весом макс. для откатных ворот с нижней 

направляющей 2500 кг

для свободнонесущих ворот 1800 кг

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель переменного тока (преобразователь частоты)
Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В
Тяговое и нажимное усилие 2000 Н
Кратковременно действующее пиковое усилие 2300 Н

Максимальный статический удерживающий момент   i 100 Нм

Режим ожидания (stand-by) < 7 Ватт

Корпус (крышка привода) стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C
Класс защиты IP 65

Электроника блока управления
Система управления встроена в отдельный корпус ●
Класс защиты IP 65
Ограничение усилия –
Электронный датчик положения ворот ●
Плавный пуск и плавная остановка ●

Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц) Без дистанционного управления!

(пульты ДУ – см. со стр. 356)Приемники (868 МГц)

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал ●
Консоль (регулируемая по высоте) ●
Шестерня привода с модулем 4 Z20 (с прямыми зубьями) ●
Блок управления с главным выключателем ●
Запираемая крышка привода ●
Дополнительный корпус ●
Адаптерная плата для предохранителя замыкающего контура ●

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно! см. со стр. 355.

Пример расчета статического момента вращения, который действует на привод вследствие наклона ворот:

i
Вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,040
Пример расчета: 1500 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,040 = 51 Нм

Максимальный статический удерживающий момент привода превышать нельзя!

Привод откатных ворот STA 400
Привод для въездных ворот с блоком управления B 460 FU‑STA

Описание изделия
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Необходимые принадлежности для импульсного управления, для привода STA 400 № артикула €

Комплект подключения 
предохранителя замыкающего контура

Необходим для подсоединения к приводу контактных планок,  
находящихся на полотне ворот.

Указание:
Необходима концевая и/или сквозная планка! для определения нужного варианта 
исполнения см. схему «Указания по выбору предохранителя замыкающего контура 
для откатных ворот» на стр. 401! 436225 441

Концевая планка

85

39.8

85

•	 Для предохранителя замыкающего контура
•	 Контактная планка, включая монтажную шину, с одной 

стороны снабжена соединительным проводом длиной 
2,5 м и концевым сопротивлением, в собранном виде

•	 Конструктивная высота ок. 85 мм  
(включая C-образный профиль)

▶▶ Концевая планка (укажите длину)

Указание:
Для каждой концевой планки рассчитываются затраты 
на предварительную сборку.

Концевая планка 637662 107
Предварительная 
сборка 436228 114

Сквозная планка

85

39.8

85

•	 Для предохранителя замыкающего контура
•	 Контактная планка, включая монтажную шину,  

с двух сторон снабжена соединительным проводом 
длиной 2,5 м, в собранном виде

•	 Конструктивная высота ок. 85 мм  
(включая C-образный профиль)

Указание:
Для каждой сквозной планки рассчитываются затраты 
на предварительную сборку.

Концевая планка 637663 107
Предварительная 
сборка 436229 114

Указания по выбору предохранителя замыкающего контура для откатных ворот

Пример

2

13

3
4

4

Поз. 1 и 2:
Предохраняющие контактные планки на полотне ворот, требуется комплект подключения 
предохранителя замыкающего контура (№ арт. 436225).

Поз. 1: Защита в направлении Ворота Закр., используйте предохранительную концевую планку.

Поз. 2: Защита в направлении Ворота Откр., используйте предохранительную концевую планку.

Поз. 3: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах или стойках.
Защита в направлении Ворота Откр., используйте предохранительную концевую планку.

Поз. 4: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах или стойках.
Защита в направлении Ворота Закр., используйте предохранительную концевую планку.

Указание, касающееся поз. 1 – 4:
Если необходимо несколько предохраняющих контактных планок, то (в качестве дополнительных 
предохраняющих контактных планок) следует использовать сквозные планки.

Радиальный демпфер Hörmann № артикула €

•	 Для откатных ворот на наклонных поверхностях (со спуском или с подъемом)
•	 Регулирует и контролирует скорость движения ворот, например при перебоях в электроснабжении
•	 Модуль 4
•	 Максимальная нагрузка на демпфер (M) 7 Нм
•	 Расчет нагрузки на демпфер в Нм:  

вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,032 
Пример расчета: 250 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,032 = 5,5 Нм

4511280 597

Указания:
При превышении максимальной нагрузки на демпфер необходимо использовать несколько радиальных демпферов.

Привод откатных ворот STA 400
Привод для въездных ворот с блоком управления B 460 FU‑STA

Принадлежности
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Специальные принадлежности для привода STA 400 FU с блоком управления B 460 FU-STA № артикула €
Дополнительный корпус Для блоков управления промышленных ворот (полукорпус) 637014 58
Многофункциональная плата С 2 реле, с возможностью программирования 637026 92
Плата датчика конечных 
положений

с 2 реле

Указание:
Только в комбинации с многофункциональной платой (№ арт. 637026).

637028 50

Устройства для подключения 
сигнальных ламп

ZS 400 с 2 светодиодными сигнальными лампами, желтого цвета 637530 284
С 2 светодиодными сигнальными лампами желтого цвета и выключателем 
с часовым механизмом недельного времени ZSU 2

637531 464

Устройства для подключения 
сигнальных ламп

MP 400 с 2 светодиодными сигнальными лампами, красного/зеленого цвета 637532 516
с 2 светодиодными сигнальными лампами красного / зеленого цвета 
и выключателем с часовым механизмом недельного времени ZSU 2

637533 696

Индукционная петля

Индукционная петля в полукорпусе, без индукционного кабеля

DI 1‑pro 637056 401

DI 2‑pro 637076 511

Индукционный кабель для индукционных петель DI 1 и DI 2, моток 50 м 637059 71

Световой барьер для привода раздвижных ворот STA 400 № артикула €

Однолучевой световой барьер EL 51 •	 Для использования снаружи
•	 Класс защиты: IP 65
•	 Размеры (Ш × В × Г): 50 × 90 × 30 мм
•	 Соединительные провода: системный провод 1 × 16 м, 1 × 2 м, 1 × 0,3 м

637023 140

Клавишные выключатели для привода откатных ворот STA 400 № артикула €

Клавишный выключатель DT 03
(без рис.)

•	 Откр.-Стоп-Закр.
•	 Класс защиты: IP 65
•	 Без соединительного провода
•	 Размеры (Ш × В × Г): 65 × 145 × 68 мм

436280 67

Клавишный выключатель DTN 10 •	 Клавиша аварийного отключения
•	 Класс защиты: IP 65
•	 Без соединительного провода
•	 Размеры (Ш × В × Г): 75 × 100 × 95 мм 637047 69

Клавишный выключатель DTN A 30 •	 Откр. / Стоп / Закр., клавиша останова с фиксатором
•	 Класс защиты: IP 65
•	 Без соединительного провода
•	 Размеры (Ш × В × Г): 65 × 145 × 85 мм

637043 92

Аварийная деблокировка снаружи для привода откатных ворот STA 400 № артикула €

Аварийная деблокировка снаружи •	 Включая трос Боудена длиной 4 м
•	 Размеры (Ш × В × Г): 85 × 130 × 50 мм

639711 220

Привод откатных ворот STA 400
Привод для въездных ворот с блоком управления B 460 FU‑STA

Принадлежности
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Возможные принадлежности для привода откатных ворот STA 400

Передатчики Пульты ДУ, передатчики для монтажа под штукатурку со стр. 356

Приемники Приемники, приемники для монтажа под штукатурку, релейные приемники со стр. 366

Выключатель с ключом Выключатель с ключом, включая профильный полуцилиндр стр. 383

Стойка Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки или световых барьеров стр. 389
Сигнальные лампы Сигнальная лампа с вращающимся зеркалом, лампа-вспышка стр. 393

Другие принадлежности для привода откатных ворот STA 400 см. начиная со стр. 356

Привод откатных ворот STA 400
Привод для въездных ворот с блоком управления B 460 FU‑STA

Принадлежности
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Приводы откатных ворот STA 90 / 180

Указание:
•	 При активированном автоматическом закрывании  

ворот необходим световой барьер!
•	 Мы рекомендуем использовать предохранитель  

замыкающего контура!
•	 Для ворот на наклонных поверхностях  

(со спуском или с подъемом) необходимо  
использовать радиальный демпфер!

STA 90 STA 180

№ артикула 635260 635265
Цена в € 807 1168

Описание изделия

Кол-во циклов работы ворот 
(Откр. / Закр.) в день / в час 25 / 10 25 / 10

Пригоден для: •	 промышленного использования ● ●
•	 ворот высотой макс. 3000 мм 3000 мм
•	 ворот шириной (мин.- макс.) 1000 – 10000 мм 1000 – 15000 мм
•	 ворот весом 

макс.
для откатных ворот с нижней 
направляющей 900 кг 1800 кг

для свободнонесущих ворот 600 кг 1200 кг

Характеристики привода
Электродвигатель Редукторный двигатель переменного тока
Подключение к сети Переменное напряжение 230 – 240 В
Управляющее напряжение 24 В пост. тока
Тяговое и нажимное усилие 1400 Н 1600 Н
Кратковременно действующее пиковое усилие 1800 Н 2000 Н

Максимальный статический удерживающий момент   i 9,8 Нм 9,8 Нм

Режим ожидания (stand-by) < 10 Ватт

Корпус Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус из металла и пластмассы
Диапазон температур От −20 °C до +60 °C
Класс защиты IP 44

Электроника блока управления
Система управления встроена в корпус привода ● ●
Класс защиты IP 44 IP 44
Ограничение усилия ● –
Плавная остановка ● ●
Конечные выключатели механические ● –

магнитные – ●
Встроенное устройство автоматического закрывания ворот ● ●

Оснащение
Пульт дистанционного управления (868 МГц) Без дистанционного управления!

(пульты ДУ – см. со стр. 356)Приемники (868 МГц)

Объем поставки привода, включая:
Монтажный материал ● ●
Шестерня привода с модулем 4 (с прямыми зубьями) ● ●
Напольные консоли с защитой от коррозии, регулируются 
по высоте ● ●

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно! см. со стр. 355.

Пример расчета статического момента вращения, который действует на привод вследствие наклона ворот:

i
Вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,032
Пример расчета: 500 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,032 = 8,2 Нм

Максимальный статический удерживающий момент привода превышать нельзя!

Приводы откатных ворот STA 90 / 180
Приводы въездных ворот

Описание изделия



Прейскурант цен (RU) 01-18 A 353

Пр
ив

од
ы

 в
ор

от

Необходимые принадлежности для приводов STA 90 / 180

Профили зубчатой рейки Стальные профили зубчатой рейки стр. 355

Контактные планки Предохранитель замыкающего контура стр. 400

Радиальный демпфер Hörmann № артикула €

•	 Для откатных ворот на наклонных поверхностях (со спуском или с подъемом)
•	 Регулирует и контролирует скорость движения ворот, например при перебоях в электроснабжении
•	 Модуль 4
•	 Максимальная нагрузка на демпфер (M) 7 Нм
•	 Расчет нагрузки на демпфер в Нм:  

вес ворот (кг) × 9,81 × sin (наклона ворот в °) × 0,032 
Пример расчета: 250 кг × 9,81 × sin (2°) × 0,032 = 5,5 Нм

4511280 597

Указания:
При превышении максимальной нагрузки на демпфер необходимо использовать несколько радиальных демпферов.

Возможные принадлежности для привода откатных ворот STA 90 / 180

Передатчики Пульты ДУ, передатчики для монтажа под штукатурку со стр. 356

Приемники Приемники, приемники для монтажа под штукатурку, релейные приемники со стр. 366

Выключатели с ключом Выключатель с ключом, включая профильный полуцилиндр стр. 383

Стойка Комплект стоек STL 1 для светодиодной трубки стр. 389
Сигнальные лампы Сигнальная лампа с вращающимся зеркалом, лампа-вспышка стр. 393

Световые барьеры Однолучевой световой барьер EL 71 стр. 395

Предохраняющие контактные планки Концевые и сквозные планки стр. 400

Системы дистанционного управления и другие принадлежности для привода откатных ворот STA 90 / 180 см. начиная со стр. 356

Приводы откатных ворот STA 90 / 180
Приводы въездных ворот

Описание изделия






