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Дополнительные коробки для огнестойких, дымонепроницаемых дверей,  
дверей с защитой от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали Страница

Зеркало коробки 30 мм для 1-створчатых дверей и дверец 660
для 2-створчатых дверей 660

Зеркало коробки 73 мм для 1-створчатых дверей и дверец 661
для 2-створчатых дверей 661

Стальные коробки стандартных размеров Страница
Угловая коробка DIN 18111 для кирпичной кладки 662
Охватывающая коробка DIN 18111 для кирпичной кладки 663
Охватывающая коробка В 45 для гипсокартонных перегородок 664
Охватывающая коробка для каркасных стен 665
Охватывающая быстросборная коробка для каркасных стен 666
Охватывающая коробка для каркасных стен, состоящая из 2 частей 667
Стальная облицовочная коробка VarioFix для всех типов стен 668

Нестандартные коробки Страница
Для кирпичной кладки со стр. 670
Для кирпичной кладки с боковым элементом / окном верхнего света со стр. 672
Для каркасных стен со стр. 674
Для каркасных стен с боковым элементом / окном верхнего света со стр. 676
Нестандартные быстросборные коробки для каркасных стен со стр. 678
Коробка, состоящая из 2 частей, для всех типов стен со стр. 680
Коробка, состоящая из 2 частей, для всех типов стен,  
с боковым элементом / окном верхнего света со стр. 682

Стальная облицовочная коробка VarioFix для всех типов стен со стр. 684
Коробки HW‑SL для всех типов стен со стр. 686
Коробки раздвижных дверей для кирпичной кладки 688
Коробки раздвижных дверей для каркасных стен 689
Оконные коробки для каркасных стен 690
Оконные быстросборные коробки для каркасных стен 691
Изменение профилей и специальные коробки со стр. 693

Дополнительное оснащение Страница
Для стальных коробок 695

Программа коротких сроков поставки Страница
Программа коротких сроков поставки 696

Покрытие поверхности Страница
Для стальных коробок, по образцу карты цветов RAL со стр. 697

Прочее дополнительное оснащение Страница
Штапики остекления и пороги 698
Перекладины 699
Профили уплотнения и защитная пластина в области защелки 700

Стальные коробки

Содержание
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Описание изделия

Дополнительная коробка для элемента 
с угловой коробкой

Зеркало коробки 30 мм

Вариант исполнения:
•	 Стальной профиль толщиной 1,5 мм, 

оцинкованный
•	 Углы коробки вырезаны с закруглением 

и оснащены резьбовым соединением

Поверхность:
Оцинкованный материал, грунтованный 
серо-белого цвета (по образцу RAL 9002)

Крепление:
Дополнительная коробка приваривается 
к элементу с угловой коробкой, данная 
операция выполняется заказчиком.

Поставка:
По причинам, связанным 
с транспортировкой, комплект деталей 
коробки поставляется в разобранном 
виде, с крепежным материалом

Указание:
Дополнительная коробка для дверцы 
поставляется 4-сторонней по всему 
периметру дверцы.

Конструкции коробок

Зеркало коробки 30 мм

M
W

Дополнительная коробка для специальной 
коробки с зеркалом коробки 40 мм 
без грунтовочного покрытия для:
•	 T30 H8-5
•	 MZ

M
W

30

Дополнительная коробка для системной 
угловой коробки для:
•	 T30 H3 / H3 OD
•	 T60 H6
•	 T90 H16 / H16 OD
•	 RS 55
•	 E45 / E55 / E65
•	 D45 / D55 / D65
•	 HS 75

Надбавка к цене за дополнительную коробку
Заказной размер

(модульный строительный 
размер) до MW

Охват стены (MW) от 100 мм*

до MW 145 до MW 205 до MW 270 до MW 330 до MW 450

Зеркало коробки 30 мм
для 1-створчатых дверей

от 500 × 500
146 165 191 216 271

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

146 165 191 216 271
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 164 185 209 234 294
до 1250 × 3250 195 212 228 249 313
до 1500 × 2250 164 185 209 234 294
до 1500 × 2750 195 212 228 249 313
до 1500 × 3250 228 250 269 290 345

для 2-створчатых дверей
от 1375 × 1750

182 199 220 238 294
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 195 213 228 248 312
до 3000 × 3000 228 249 269 290 359
до 3000 × 3500 257 280 299 323 397

** H8-5 и MZ от MW 110

Резьбовое соединение угловой и дополнительной коробок Надбавка к цене, €
В системной угловой коробке имеются отверстия для винтового соединения 
с дополнительной коробкой, включая монтажный материал 44

Дополнительные коробки
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Индивидуальное изготовление по размерам заказчика

Охват стены в мм
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Описание изделия

Дополнительная коробка для элемента 
с угловой коробкой

Зеркало коробки 73 мм

Вариант исполнения:
•	 Стальной профиль толщиной 1,5 мм, 

оцинкованный
•	 Углы коробки вырезаны с закруглением 

и оснащены резьбовым соединением

Поверхность:
Оцинкованный материал, грунтованный 
серо-белого цвета (по образцу RAL 9002)

Крепление:
Дополнительная коробка приваривается 
к элементу с угловой коробкой, данная 
операция выполняется заказчиком.

Поставка:
По причинам, связанным 
с транспортировкой, комплект деталей 
коробки поставляется в разобранном 
виде, с крепежным материалом

Указание:
Дополнительная коробка для дверцы 
поставляется 4-сторонней по всему 
периметру дверцы.

Конструкции коробок

Зеркало коробки 73 мм

M
W

73

Дополнительная коробка для системной 
угловой коробки для:
•	 T30 H3 / H3 OD
•	 T60 H6
•	 T90 H16 / H16 OD
•	 RS 55
•	 E45 / E55 / E65
•	 D45 / D55 / D65

Зеркало коробки 73 мм
для 1-створчатых дверей

от 500 × 500
193 212 238 263 318

до 1250 × 1749
от 625 × 1750

193 212 238 263 318
до 1125 × 2125
до 1250 × 2500 211 232 256 281 341
до 1250 × 3250 242 259 275 296 360
до 1500 × 2250 211 232 256 281 341
до 1500 × 2750 242 259 275 296 360
до 1500 × 3250 275 297 316 337 392

для 2-створчатых дверей
от 1375 × 1750

228 246 267 284 340
до 2125 × 2125
до 2500 × 2500 242 260 275 295 359
до 3000 × 3000 275 296 316 336 406
до 3000 × 3500 304 327 346 370 444

Дополнительные коробки
Для огнестойких, дымонепроницаемых дверей, дверей с защитой  
от взлома и дверей многоцелевого назначения из стали

Индивидуальное изготовление по размерам заказчика

Охват стены в мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева угловая стальная коробка 
по DIN 18111 для дверных полотен 
с фальцем.

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 10 приваренных анкеров 

для кирпичной кладки
•	 Оцинкованный дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию
•	 (Без крепежного материала)

Конструкции коробок

Профиль 11100

Базовая цена в €

Заказной размер
(модульный 

строительный размер)

Кол-во шт.
на палете*

Состоящая из 1 части
(сварная)

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

64
70
60
60

86,90 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

64
70
60
60

90,10 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.
** Количество на палете – только для коробок, состоящих из 1 части

Размеры
Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983

625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40Охват стены в мм

Угловая коробка DIN 18111 для кирпичной кладки

Стандартные размеры
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая стальная 
коробка по DIN 18111 для дверных 
полотен с фальцем.

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 4 приваренных анкера для кирпичной 

кладки
•	 4 незакрепленных анкера 

для облегчения монтажа, 
оцинкованный дистанционный уголок

•	 Инструкция по окрашиванию
•	 (Без крепежного материала)

Конструкции коробок

28
,5

M
W

8
8

28

30 15

Профиль 21100

Базовая цена в €

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Количество на палете* при ширине 
в мм

Состоящая из 1 части
(сварная)

625 750 875 1000

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

MW 80 29 31 33 26 94,40 •
MW 100 25 27 29 23 99,90 •
MW 130 19 21 23 18 106,70 •
MW 145 18 18 20 17 108,30 •
MW 160 15 17 19 15 122,00 •
MW 180 13 15 15 14 125,00 •
MW 205 13 13 15 12 128,80 •
MW 270 10 11 11 10 138,60 •
MW 290 8 10 10 8 156,10 •
MW 330 8 8 10 8 174,00 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

MW 80 30 33 34 28 97,70 •
MW 100 25 27 29 24 106,70 •
MW 130 20 22 24 19 111,40 •
MW 145 19 19 21 18 114,30 •
MW 160 15 18 20 15 128,80 •
MW 180 14 17 16 14 134,30 •
MW 205 13 13 15 12 135,70 •
MW 270 10 11 11 10 143,40 •
MW 290 10 11 11 9 162,50 •
MW 330 8 8 10 8 182,30 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.
** Количество на палете – только для коробок, состоящих из 1 части

Размеры
Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983

625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40Охват стены в мм

Охватывающая коробка DIN 18111 для кирпичной кладки

Стандартные размеры
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая стальная 
коробка B45 по DIN 18111 для дверных 
полотен с фальцем.

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 6 задвигаемых анкеров (прилагаются 

в комплекте поставки)
•	 Оцинкованный дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию
•	 (без крепежного материала)

Конструкции коробок

8
8

M
W

28
,5

45

30 15

Профиль 21101

Базовая цена в €

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены 
в мм
MW

Количество на палете* 
при ширине в мм Состоящая из 1 части

(сварная)
625 750 875 1000

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

MW 80 27 31 33 26 106,70 •

MW 100 24 26 28 23 109,80 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

MW 80 28 32 34 28 111,40 •

MW 100 25 27 29 24 114,30 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.
** Количество на палете – только для коробок, состоящих из 1 части

Размеры
Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983

625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40Охват стены в мм

Охватывающая коробка В 45 для гипсокартонных перегородок

Стандартные размеры
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая стальная 
коробка по DIN 18111 для дверных 
полотен с фальцем.

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм 

(для исключения выемок 
в гипсокартонных плитах)

•	 Без вхождения в пол
•	 3 приваренных колпачковых анкера 

на каждой стороне
•	 Оцинкованный дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Конструкции коробок

45

30 15

15
15

M
W

28
,5

Профиль 21120

Базовая цена в €

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Количество на палете* при ширине 
в мм

Состоящая из 1 части
(сварная)

625 750 875 1000

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

MW 75 25 27 23 25 117,40 •

MW 100 20 22 19 20 120,60 •

MW 125 18 20 16 17 125,00 •

MW 150 14 16 14 14 130,50 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

MW 75 26 28 30 26 120,60 •

MW 100 21 23 25 21 123,60 •

MW 125 19 21 21 18 130,50 •

MW 150 15 17 19 15 135,70 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.
** Количество на палете – только для коробок, состоящих из 1 части

Размеры
Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983

625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40Охват стены в мм

Охватывающая коробка для каркасных стен

Стандартные размеры

Без выемки 

в гипсокартонных 

плитах

Монтаж, 

продолжающий 

стену
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая коробка, 
состоящая из 3 частей, для дверных 
полотен с фальцем.

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Задние приваренные карманы
•	 Без вхождения в пол
•	 2 части петли для рамы V8100 WF, 

никелированные
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Шестигранная отвертка
•	 Винты для угловых соединений
•	 Инструкция по окрашиванию

Крепление винтами на зеркале 
коробки:
Отверстия на зеркале коробки  
(для специальных винтов, входящих 
в комплект поставки)

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

15
15

M
W

Профиль 21120
Крепление винтами на зеркале коробки

Базовая цена в €

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Состоит из 3 частей
Крепление винтами на зеркале коробки

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

MW 75 196,10

MW 100 203,60

MW 125 209,70

MW 150 217,30

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

MW 75 204,90

MW 100 211,10

MW 125 217,30

MW 150 225,60

Размеры

Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки Номинальный размер 
проема

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983 610 × 1998
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983 735 × 1998
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983 860 × 1998

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983 985 × 1998
625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108 610 × 2123
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108 735 × 2123
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108 860 × 2123

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108 985 × 2123

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40Охват стены в мм

Охватывающая быстросборная коробка 
для каркасных стен
Состоящая из 3 частей, для последующего монтажа

Стандартные размеры

Без выемки 

в гипсокартонных 

плитах
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Описание изделия

Готовая для монтажа охватывающая 
стальная коробка для дверных полотен 
с фальцем.

•	 Подготовлена под петли серии  
V 8000 с возможностью установки 
справа / слева

•	 Подготовлена под петли VX 3D 
с возможностью установки справа 
или слева

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Кромка охвата коробки 15 мм 

(для исключения выемок 
в гипсокартонных плитах)

•	 Подготовка под петли серии V 8000 
или подготовка под петли VX 3D

•	 Без вхождения в пол
•	 3 приваренных трапециевидных  

анкера на каждой стороне
•	 Оцинкованный дистанционный уголок
•	 Руководство по монтажу
•	 Инструкция по окрашиванию

Конструкции коробок

45

28
,5

30 15

15
15

M
W

Профиль 21180
с фальцем

Базовая цена в €

Подготовка под петли серии V 8000

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Сост. из 2 частей
(сварная)

Подготовка под петли серии V 8000

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000
2000
2000
2000

MW 100 232,50 •

MW 125 236,10 •

MW 150 239,80 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125
2125
2125
2125

MW 100 236,10 •

MW 125 237,00 •

MW 150 246,50 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.

Размеры

Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки Номинальный размер 
проема

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983 625 × 2000
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983 750 × 2000
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983 875 × 2000

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983 1000 × 2000
625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108 625 × 2125
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108 750 × 2125
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108 875 × 2125

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108 1000 × 2125

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся 
к раме) €/шт.

V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40

Базовая цена в €

Подготовка под петли серии VX-3D

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Сост. из 2 частей
(сварная)

Подготовка под петли серии VX-3D

750
875

1000

×
×
×

2000
2000
2000

MW 100 262,40

MW 125 266,00

MW 150 269,90

750
875

1000

×
×
×

2125
2125
2125

MW 100 266,00

MW 125 267,10

MW 150 276,40

Размеры

Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки Номинальный размер 
проема

750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983 750 × 2000
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983 875 × 2000

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983 1000 × 2000
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108 750 × 2125
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108 875 × 2125

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108 1000 × 2125

Охват стены в мм

Охватывающая коробка для каркасных стен, 
состоящая из 2 частей
Для последующего монтажа

Стандартные размеры

Без выемки 

в гипсокартонных 

плитах
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Новые размеры охвата стены 

175, 205, 270 мм 

Поставка в течение 6 рабочих дней

Описание изделия

Готовая для монтажа стальная 
охватывающая коробка для дверных 
полотен с фальцем, с декоративным 
фальцем и регулируемой шириной охвата 
стены до 20 мм (–5 / +15 мм), для дверных 
полотен до 50 кг.
Подготовлена под петли серии V 8000.

•	 Коробка с окончательным порошковым 
покрытием цвета RAL 9016 или 9010, 
с возможностью установки справа 
или слева

•	 Коробка грунтована в цвет RAL 7035, 
с возможностью установки справа  
или слева

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 На выбор:

–– С грунтовочным и порошковым 
окончательным покрытием белого 
цвета (по образцу RAL 9016 
или RAL 9010)

–– Грунтованный электрофорезным 
методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения, 3-сторонний 

(прилагается в комплекте)
–– белый для варианта исполнения 

цвета RAL 9016
–– серый для варианта исполнения 

цвета RAL 7035
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 Для нажимной ручки высотой 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Ширина зеркала коробки 55 мм
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Оцинкованный дистанционный уголок
•	 Руководство по монтажу
•	 Инструкция по окрашиванию

Монтаж:
Коробка без анкеров для монтажа

Упаковка:
Коробки с порошковым покрытием, 
в индивидуальной упаковке

Конструкции коробок

55 15

1555

28
,5

15
M

W
15 10

Профиль 31103
с фальцем

Монтируется так же,  
как деревянные облицовочные  
коробки для внутренних дверей

Стальная облицовочная коробка VarioFix 
для всех типов стен
Для последующего монтажа с возможностью регулировки охвата стены 
до 20 мм (–5 / +15 мм)

Стандартные размеры

Идеально подходит 

для монтажа 

деревянных внутренних 

дверей

Без выемки 

в гипсокартонных 

плитах

Базовая цена в €

Компенсация 
толщины 

стены / диапазон 
регулирования

Сост. из 2 частей
(сварная)

Заказной размер
(модульный 

строительный 
размер)

Охват стены
MW

Окончательное 
покрытие

Грунтовочное 
покрытие цвета 

RAL 7035
RAL 9016 RAL 9010

625
750
875

1000

×
×
×
×

2000 
2000
2000
2000

MW 100 95 – 115 мм 285 • 285 184 •

MW 125 120 – 140 мм 289 • 289 187 •

MW 150 145 – 165 мм 293 • 293 189 •

MW 175 170 – 190 мм 314 • 314 210 •

MW 205 200 – 220 мм 316 • 316 213 •

MW 270 265 – 285 мм 331 • 331 227 •

625
750
875

1000

×
×
×
×

2125 
2125
2125
2125

MW 100 95 – 115 мм 289 • 289 187 •

MW 125 120 – 140 мм 294 • 294 190 •

MW 150 145 – 165 мм 297 • 297 195 •

MW 175 170 – 190 мм 317 • 317 214 •

MW 205 200 – 220 мм 321 • 321 217 •

MW 270 265 – 285 мм 335 • 335 231 •

Двери, цены которых отмечены точкой (•), имеются на складе завода.

Никелированная нижняя часть петли (крепящаяся к раме) €/шт.
V8100 WF 5,10
V 8000 WF 6,40

Размеры

Заказной размер Проход в свету Размер фальца коробки Номинальный размер 
проема

625 × 2000 561 × 1968 591 × 1983 625 × 2000
750 × 2000 686 × 1968 716 × 1983 750 × 2000
875 × 2000 811 × 1968 841 × 1983 875 × 2000

1000 × 2000 936 × 1968 966 × 1983 1000 × 2000
625 × 2125 561 × 2093 591 × 2108 625 × 2125
750 × 2125 686 × 2093 716 × 2108 750 × 2125
875 × 2125 811 × 2093 841 × 2108 875 × 2125

1000 × 2125 936 × 2093 966 × 2108 1000 × 2125Охват стены в мм



Стальная охватывающая коробка VarioFix

Проще, быстрее, красивее
•	 Простая компенсация допусков стены

•	 Монтаж почти в 2 раза быстрее

•	 Красивый внешний вид без соединений под острым углом

НОВИНКА
Также для окон для внутренних помещений



670 Прейскурант цен (RU) 01-18 B

Ок
на

 д
ля

 в
ну

тр
ен

ни
х 

по
м

ещ
ен

ий
Ст

ал
ьн

ы
е 

ко
ро

бк
и

Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 Охватывающая коробка: 

вспомогательные монтажные анкеры
•	 Угловая коробка: приваренные анкеры 

для кирпичной кладки
•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41100 / 41600 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

Охват стены в мм

28
,5

 / 
47

30

8

8

1530

Профиль 11100 или 11600
с фальцем / без фальца

28
,5

 /

M
W

8
8

28

30 15

47

Профиль 21100 или 21600
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

Угловая 
коробка 121 122 171 258 190 285

MW до 80 158 160 217 278 234 307
100 162 164 222 284 240 318
130 164 169 223 285 241 320
145 171 173 228 294 247 331
160 175 178 236 302 255 334
180 180 187 240 303 258 337
205 193 194 253 318 270 349
240 197 204 258 327 280 361
270 206 218 275 337 294 370
290 224 234 285 353 316 396
330 247 253 318 383 337 417

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

Угловая 
коробка 127 130 178 284 196 316

MW до 80 162 164 223 303 240 336
100 173 175 225 313 246 341
130 175 177 234 318 247 346
145 177 179 240 326 255 353
160 184 193 246 332 268 364
180 193 196 252 335 273 368
205 202 204 258 346 280 377
240 212 218 270 353 290 387
270 222 224 283 368 303 403
290 235 243 300 390 327 428
330 262 273 335 417 354 454

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

Угловая 
коробка 162 164 221 341 235 369

MW до 80 202 203 258 361 276 390
100 212 217 262 368 283 398
130 217 218 270 370 285 403
145 218 222 276 377 294 412
160 224 228 283 387 303 421
180 234 235 285 390 307 427
205 240 243 299 403 320 432
240 247 253 307 414 332 446
270 257 259 326 427 341 458
290 275 280 336 446 364 481
330 302 307 369 470 396 509

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

Угловая 
коробка 184 185 236 454 255 481

MW до 80 224 226 278 477 299 507
100 228 234 283 479 303 513
130 234 236 285 485 306 519
145 236 240 294 486 316 521
160 255 258 318 499 335 531
180 259 268 320 512 337 540
205 270 275 332 519 349 545
240 278 283 337 528 361 558
270 285 294 353 540 371 567
290 303 313 368 556 396 593
330 341 348 412 581 432 618

Варианты профилей Надбавка к цене, €
Угловая коробка без фальца (глубина фальца = 47 мм) 16,00

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693

Нестандартные коробки для кирпичной кладки
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 1,5 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный  

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения  

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной  

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 Охватывающая коробка: 

вспомогательные монтажные анкеры
•	 Угловая коробка: приваренные анкеры 

для кирпичной кладки
•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41100 / 41600 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

Охват стены в мм

28
,5

 / 
47

30

8

8

1530

Профиль 11100 или 11600
с фальцем / без фальца

28
,5

 /

M
W

8
8

28

30 15

47

Профиль 21100 или 21600
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

Угловая 
коробка 141 147 193 278 206 313

MW до 80 175 178 236 302 257 336
100 184 193 243 307 259 341
130 193 194 247 316 270 349
145 194 197 257 326 278 353
160 197 204 258 331 284 364
180 206 217 268 334 290 368
205 221 223 280 346 303 383
240 224 234 290 354 316 396
270 240 246 306 369 331 409
290 258 262 327 390 350 431
330 284 290 358 423 385 462

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

Угловая 
коробка 148 154 197 303 221 336

MW до 80 184 190 246 331 268 364
100 194 197 253 335 275 371
130 197 203 257 337 278 377
145 203 204 268 349 285 383
160 212 221 275 354 299 390
180 222 224 280 364 303 398
205 228 235 290 371 318 412
240 240 246 303 386 327 423
270 252 257 320 400 337 433
290 273 276 336 427 366 464
330 303 313 377 458 404 497

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

Угловая 
коробка 187 193 243 366 259 397

MW до 80 225 234 285 386 313 423
100 240 243 294 396 316 425
130 243 246 300 398 321 431
145 246 252 307 409 332 443
160 255 258 318 415 337 449
180 262 270 326 423 348 458
205 275 276 336 432 361 469
240 280 285 348 446 369 480
270 294 302 361 461 385 490
290 318 320 383 481 409 525
330 348 353 421 516 448 556

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

Угловая 
коробка 206 217 268 481 283 512

MW до 80 252 255 313 502 334 535
100 258 268 320 509 336 540
130 268 270 326 513 346 549
145 270 275 334 525 353 558
160 288 299 350 532 377 564
180 300 303 358 535 385 570
205 307 316 370 549 397 589
240 318 326 385 560 404 601
270 332 336 398 573 421 614
290 350 354 417 597 445 637
330 390 398 464 633 488 671

Варианты профилей Надбавка к цене, €
Угловая коробка без фальца (глубина фальца = 47 мм) 16,00

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693

Нестандартные коробки для кирпичной кладки
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 2,0 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 Охватывающая коробка: 

вспомогательные монтажные анкеры
•	 Угловая коробка: приваренные анкеры 

для кирпичной кладки
•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Боковой элемент и коробка с окном 
верхнего света:
С горизонтальными и вертикальными 
стальными приваренными перекладинами, 
профиль № 41102 / 41602, включая 
напольную перекладину и алюминиевый 
штапик для крепления остекления L11

Конструкции коробок

Охват стены в мм

28
,5

 / 
47

30

8

8

1530

Профиль 11100 или 11600
с фальцем / без фальца

28
,5

 /

M
W

8
8

28

30 15

47

Профиль 21100 или 21600
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

С боковым элементом С боковым элементом и окном 
верхнего света

Ширина BR 
до 1250 мм

Угловая 
коробка 377 398 542 570

MW до 80 403 423 562 594
100 412 431 567 604
130 414 432 573 605
145 417 443 581 613
160 427 448 592 622
180 431 454 593 626
205 443 463 605 635
240 448 470 614 649
270 458 481 626 659
290 480 508 652 687
330 507 529 677 711

Ширина BR 
до 1500 мм

Угловая 
коробка 423 445 606 635

MW до 80 446 464 625 656
100 454 477 633 662
130 458 479 637 667
145 461 481 641 676
160 469 488 655 683
180 477 498 656 690
205 481 508 667 699
240 488 519 677 708
270 507 528 690 727
290 525 550 708 744
330 545 570 735 771

Ширина BR 
до 1750 мм

Угловая 
коробка 446 464 652 677

MW до 80 469 486 667 699
100 477 498 671 703
130 480 502 677 707
145 481 508 683 716
160 497 521 699 733
180 507 528 702 736
205 512 532 715 743
240 521 545 727 755
270 531 556 736 769
290 556 583 761 799
330 575 605 789 826

Ширина BR 
до 2000 мм

Угловая 
коробка 464 485 688 716

MW до 80 486 512 708 738
100 498 521 715 743
130 502 527 720 751
145 507 528 729 755
160 527 549 743 775
180 531 556 751 786
205 538 562 761 791
240 549 573 768 805
270 560 583 786 819
290 589 615 815 852
330 613 637 838 875

Варианты профилей Надбавка к цене, €
Угловая коробка без фальца (глубина фальца = 47 мм) 16,00

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693

Нестандартные коробки для кирпичной кладки
С боковым элементом / окном верхнего света

Толщина стального листа 1,5 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный  

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной  

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Не заливаемые раствором задние 

приваренные карманы
•	 Отметка вхождения в пол на высоте 

30 мм
•	 Охватывающая коробка: 

вспомогательные монтажные анкеры
•	 Угловая коробка: приваренные анкеры 

для кирпичной кладки
•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Боковой элемент и коробка с окном 
верхнего света:
С горизонтальными и вертикальными 
стальными приваренными перекладинами, 
профиль № 41102 / 41602, включая 
напольную перекладину и алюминиевый 
штапик для крепления остекления L11

Конструкции коробок

Охват стены в мм

28
,5

 / 
47

30

8

8

1530

Профиль 11100 или 11600
с фальцем / без фальца

28
,5

 /

M
W

8
8

28

30 15

47

Профиль 21100 или 21600
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

С боковым элементом С боковым элементом и окном 
верхнего света

Ширина BR 
до 1250 мм

Угловая 
коробка 397 421 563 594

MW до 80 423 446 586 622
100 431 454 593 625
130 433 461 597 633
145 443 463 606 640
160 448 470 614 654
180 458 481 622 656
205 464 486 635 668
240 477 502 644 681
270 486 513 658 698
290 516 538 683 727
330 540 564 716 755

Ширина BR 
до 1500 мм

Угловая 
коробка 443 464 630 659

MW до 80 469 486 654 687
100 479 502 658 690
130 481 507 664 698
145 484 509 671 703
160 490 519 679 716
180 507 529 687 721
205 512 535 699 734
240 525 545 708 743
270 532 560 727 758
290 560 583 744 788
330 583 613 776 819

Ширина BR 
до 1750 мм

Угловая 
коробка 463 486 671 702

MW до 80 488 513 691 729
100 502 527 699 734
130 508 528 703 736
145 509 531 711 744
160 525 549 729 765
180 531 558 734 768
205 540 563 743 786
240 550 574 755 791
270 562 589 769 809
290 601 625 802 837
330 625 654 830 869

Ширина BR 
до 2000 мм

Угловая 
коробка 485 512 711 743

MW до 80 516 535 734 768
100 527 549 738 771
130 529 550 744 776
145 531 556 754 788
160 554 574 771 810
180 560 586 776 819
205 567 593 793 829
240 575 605 805 837
270 592 615 819 857
290 641 664 852 888
330 667 691 882 921

Варианты профилей Надбавка к цене, €
Угловая коробка без фальца (глубина фальца = 47 мм) 16,00

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693

Нестандартные коробки для кирпичной кладки
С боковым элементом / окном верхнего света

Толщина стального листа 2,0 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 При высоте BR до 2125 мм – на каждой 

стороне 4 приваренных колпачковых 
анкера, при высоте BR до 3000 мм – 
на каждой стороне 5 штук

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 
1 приваренный колпачковый анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41100 / 41600
с алюминиевым штапиком для крепления 
остекления L11

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

/
4715

15
M

W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 173 175 240 303 257 336
100 179 184 246 313 262 341
125 184 187 252 318 268 346
150 194 197 259 331 280 361
175 222 224 290 358 316 396
205 225 230 303 368 326 400

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 184 187 253 335 270 368
100 194 196 257 341 276 370
125 196 197 259 348 280 377
150 204 207 275 358 294 390
175 240 243 313 396 334 428
205 246 252 326 404 341 435

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 224 226 288 390 307 425
100 234 235 294 398 318 431
125 235 240 300 403 320 432
150 246 247 313 417 334 448
175 276 280 349 453 369 485
205 283 288 361 463 379 490

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 243 246 307 508 331 532
100 253 255 318 512 335 545
125 255 257 320 519 336 549
150 262 265 334 531 350 560
175 307 313 383 567 403 605
205 318 321 390 575 412 606

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для каркасных стен
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 1,5 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева стальная коробка 
по DIN 18111.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный 

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 При высоте BR до 2125 мм – на каждой 

стороне 4 приваренных колпачковых 
анкера, при высоте BR до 3000 мм – 
на каждой стороне 5 штук

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 
1 приваренный колпачковый анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41100 / 41600 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

/
4715

15
M

W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 194 197 259 331 284 364
100 204 206 270 335 285 368
125 206 217 275 341 294 371
150 221 223 285 353 313 387
175 246 252 321 386 346 423
205 253 258 335 400 358 433

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 206 212 276 358 299 396
100 221 223 283 366 302 398
125 223 224 285 369 307 404
150 234 236 302 385 327 421
175 268 273 341 423 366 461
205 276 280 354 433 379 470

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 253 255 321 417 341 453
100 259 268 331 425 348 458
125 268 270 334 431 353 462
150 276 280 346 445 368 480
175 313 318 386 481 412 519
205 320 327 398 490 425 531

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 284 288 353 535 377 564
100 299 300 361 538 383 574
125 300 303 368 549 387 575
150 313 316 379 562 403 597
175 354 361 431 604 454 637
205 364 369 445 614 469 654

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для каркасных стен
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 2,0 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева охватывающая коробка 
для дверных полотен с фальцем 
и без фальца.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 При высоте BR до 2125 мм – на каждой 

стороне 4 приваренных колпачковых 
анкера, при высоте BR до 3000 мм – 
на каждой стороне 5 штук

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 
1 приваренный колпачковый анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Боковой элемент и коробка с окном 
верхнего света:
С горизонтальными и вертикальными 
стальными приваренными перекладинами, 
профиль № 41102 / 41602, включая 
напольную перекладину и алюминиевый 
штапик для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

/
4715

15
M

W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

С боковым элементом С боковым элементом и окном 
верхнего света

Ширина BR 
до 1250 мм

MW до 75 427 446 593 625
100 432 454 601 630
125 433 458 604 633
150 446 469 618 652
175 479 502 655 688
205 484 509 664 698

Ширина BR 
до 1500 мм

MW до 75 469 486 655 688
100 479 498 662 691
125 480 502 664 698
150 486 513 679 708
175 521 545 716 751
205 529 554 731 758

Ширина BR 
до 1750 мм

MW до 75 488 512 698 731
100 498 521 702 735
125 507 527 707 736
150 512 532 721 753
175 549 573 765 799
205 558 581 773 806

Ширина BR 
до 2000 мм

MW до 75 513 532 736 769
100 521 542 743 773
125 527 545 751 776
150 532 558 761 793
175 574 604 810 845
205 586 608 820 852

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для каркасных стен
С боковым элементом / окном верхнего света

Толщина стального листа 1,5 мм
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа или слева охватывающая коробка 
для дверных полотен с фальцем 
и без фальца.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный 

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Для ригеля замка с 2 запираниями
•	 При высоте BR до 2125 мм – на каждой 

стороне 4 приваренных колпачковых 
анкера, при высоте BR до 3000 мм – 
на каждой стороне 5 штук

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 
1 приваренный колпачковый анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Дистанционный уголок
•	 Инструкция по окрашиванию

Боковой элемент и коробка с окном 
верхнего света:
С горизонтальными и вертикальными 
стальными приваренными перекладинами, 
профиль № 41102 / 41602, включая 
напольную перекладину и алюминиевый 
штапик для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

/
4715

15
M

W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

С боковым элементом С боковым элементом и окном 
верхнего света

Ширина BR 
до 1250 мм

MW до 75 446 469 618 654
100 454 479 622 656
125 461 481 626 662
150 469 488 641 677
175 502 528 681 716
205 513 532 691 733

Ширина BR 
до 1500 мм

MW до 75 486 513 681 716
100 502 527 687 720
125 508 528 691 729
150 516 538 707 739
175 549 573 744 786
205 558 581 758 795

Ширина BR 
до 1750 мм

MW до 75 513 535 727 758
100 525 549 731 761
125 529 550 735 768
150 535 562 744 787
175 574 604 793 829
205 586 613 809 841

Ширина BR 
до 2000 мм

MW до 75 535 560 766 802
100 545 567 769 805
125 550 573 775 810
150 560 583 789 828
175 605 630 838 875
205 615 640 857 888

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для каркасных стен
С боковым элементом / окном верхнего света

Толщина стального листа 2,0 мм
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Описание изделия

Используемая справа и слева 
быстросборная коробка для каркасных 
стен с винтовым креплением через 
зеркало коробки.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 2 рамные части никелированных 

петель V8100 WF
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Шестигранная отвертка
•	 Винты для угловых соединений
•	 Отверстия в зеркале коробки 

(для входящих в комплект поставки 
специальных винтов)

•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41111 / 41611 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11.

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

15
15

M
W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 270 273 336 400 353 432
100 278 280 341 409 361 435
125 280 283 348 414 364 443
150 288 294 358 425 377 458
175 318 321 387 454 412 486
205 326 332 400 464 421 497

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 280 283 349 431 366 463
100 288 290 353 435 370 469
125 290 294 358 445 377 473
150 302 306 369 454 390 485
175 335 337 409 486 428 527
205 341 348 421 502 435 532

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 321 326 386 485 404 521
100 331 332 390 490 414 528
125 332 335 397 498 415 529
150 341 346 409 513 428 542
175 370 377 448 549 464 583
205 379 386 458 560 477 592

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 337 341 404 605 425 630
100 349 350 414 606 431 641
125 350 353 415 614 432 644
150 361 366 428 626 448 656
175 404 409 479 664 498 701
205 414 417 486 676 508 702

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные быстросборные коробки 
для каркасных стен
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 1,5 мм

Состоящая из 3 

частей, 
для последующего 

монтажа
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Описание изделия

Используемая справа и слева 
быстросборная коробка для каркасных 
стен с винтовым креплением через 
зеркало коробки.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный 

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 2 рамные части никелированных 

петель V8100 WF
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Шестигранная отвертка
•	 Винты для угловых соединений
•	 Отверстия в зеркале коробки 

(для входящих в комплект поставки 
специальных винтов)

•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41111 / 41611 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

30 15

28
,5

15
15

M
W

Профиль 21120 или 21620
с фальцем / без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 288 294 358 425 383 461
100 302 303 366 431 385 463
125 303 307 369 435 390 470
150 318 320 385 449 409 484
175 341 348 417 481 443 519
205 349 354 431 497 454 531

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 303 306 370 454 396 486
100 316 320 379 462 398 490
125 320 321 385 464 404 502
150 331 334 398 480 423 516
175 364 368 435 519 462 556
205 370 377 453 531 477 564

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 349 350 417 513 435 549
100 358 364 425 521 445 554
125 364 366 428 528 449 558
150 370 377 443 538 463 574
175 409 414 481 575 508 614
205 415 423 490 592 521 626

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 385 386 449 633 473 662
100 396 397 458 635 479 671
125 397 400 463 644 484 676
150 409 412 477 658 498 691
175 453 458 528 699 550 734
205 461 464 540 708 563 744

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные быстросборные коробки 
для каркасных стен
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 2,0 мм

Состоящая из 3 

частей, 
для последующего 

монтажа
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая коробка.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий стальной горячеоцинкованный 

лист толщиной 1,5 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Дистанционный уголок
•	 При высоте BR до 2450 мм – на каждой 

стороне по 3 приваренных 
трапециевидных анкера, при высоте 
до 3000 мм – по 4 штуки

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 1 
приваренный трапециевидный анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41102 / 41602 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

28
,5

30 15

15
15

M
W

Профиль 21180
с фальцем

45

47

30 15

15
15

M
W

Профиль 21680
без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 289 291 373 434 393 466
100 294 298 378 443 398 472
125 298 301 386 449 404 483
150 303 306 395 461 415 499
175 328 331 425 490 450 535
205 333 339 441 505 454 539
270 355 359 465 529 472 558
330 383 390 499 564 513 599

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 300 302 388 468 409 506
100 303 310 392 473 414 510
125 310 313 395 478 415 516
150 317 321 409 492 428 526
175 335 339 448 534 470 565
205 349 356 454 543 474 573
270 379 385 485 576 519 617
330 415 425 536 626 568 669

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 331 333 421 506 447 560
100 339 341 426 517 450 564
125 341 344 434 528 454 569
150 346 353 448 546 467 587
175 379 383 481 581 505 622
205 385 388 491 594 513 627
270 415 422 529 632 560 676
330 459 465 579 682 608 725

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 356 359 450 649 471 676
100 361 368 454 650 481 684
125 368 371 458 656 479 686
150 376 379 472 667 491 700
175 415 421 523 711 545 756
205 422 427 534 720 550 761
270 461 467 579 765 608 818
330 509 517 638 808 671 882

▶▶ Обязательно укажите при заказе вид стены (тип стены)!

Вариант исполнения из нержавеющей стали V2 A (WST 1.4301) Надбавка к цене, €
•	 Шлифованная и сатинированная зерном 240
•	 Все крепежные элементы и конструкции нижних частей петель из нержавеющей стали
•	 Включая защиту при транспортировке и удаляемый защитный лак
До BRM 1250 × 2125°мм 945
Другие высота и ширина по запросу
Исполнение с перекладиной по запросу
Вариант исполнения из нержавеющей стали V4 A (WST 1.4404) Надбавка к цене, €
•	 Шлифованная и сатинированная зерном 240
•	 Все крепежные элементы и конструкции нижних частей петель из нержавеющей стали
•	 Включая защиту при транспортировке и удаляемый защитный лак
До BRM 1250 × 2125°мм Надбавка к цене 1153
Другие высота и ширина по запросу
Исполнение с перекладиной по запросу

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для всех типов стен, 
состоящие из 2 частей
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 1,5 мм

Для последующего 

монтажа
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Описание изделия

Готовая для монтажа, используемая 
справа и слева охватывающая коробка.

▶▶ В заказе должно быть указано 
направление открывания по DIN!

Материал:
•	 Тонкий горячеоцинкованный 

стальной лист толщиной 2,0 мм
•	 Грунтованный электрофорезным 

методом (погружением в ванну) 
в светло-серый цвет (по образцу 
RAL 7035)

Серийное оснащение:
•	 Профиль уплотнения 

(прилагается в комплекте)
•	 Высота установки нажимной 

ручки – 1050 мм
•	 С метровой отметкой
•	 Подготовка под петли серии V 8000
•	 Кромка охвата коробки 15 мм
•	 Без вхождения в пол
•	 Дистанционный уголок
•	 При высоте BR до 2450 мм – на каждой 

стороне по 3 приваренных 
трапециевидных анкера, при высоте 
до 3000 мм – по 4 штуки

•	 При ширине BR 1251 – 1750 мм – 1 
приваренный трапециевидный анкер 
в верхней части коробки, 
до BR 2250 мм – 2 штуки

•	 Инструкция по окрашиванию

Исполнение для фальш-панели:
С крепежом фальш-панели, 
подготовленной для монтажа на месте 
деревянной фальш-панели.

Исполнение с перекладиной:
Профиль № 41102 / 41602 с алюминиевым 
штапиком для крепления остекления L11

Конструкции коробок

45

28
,5

30 15

15
15

M
W

Профиль 21180
с фальцем

45

47

30 15

15
15

M
W

Профиль 21680
без фальца

Базовая цена в €
Высота BR до 2000 2125 2500 3000

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Для фальш-
панели

С перекла
диной

Ширина BR 
до 1000 мм, 
1-створч.

MW до 75 302 306 397 499 415 523
100 313 317 405 509 419 527
125 317 318 409 515 428 536
150 328 332 417 525 444 547
175 346 354 450 557 472 579
205 358 361 465 573 486 596
270 386 390 503 608 535 640
330 421 430 545 651 576 683

Ширина BR 
до 1250 мм, 
1-створч.

MW до 75 317 321 409 515 431 538
100 328 332 414 520 434 540
125 332 336 419 525 442 545
150 339 344 432 540 455 558
175 371 376 471 580 496 605
205 378 382 484 593 509 615
270 414 421 534 638 565 672
330 461 467 588 693 620 726

Ширина BR 
до 1500 мм, 
2-створч.

MW до 75 356 359 449 555 471 579
100 368 371 458 564 472 585
125 371 374 463 568 483 589
150 379 382 472 579 497 606
175 408 414 516 620 540 652
205 415 421 527 635 547 658
270 459 465 579 684 612 719
330 505 513 636 746 668 776

Ширина BR 
до 2000 мм, 
2-створч.

MW до 75 392 397 491 684 515 715
100 404 407 497 686 516 719
125 407 411 503 689 523 726
150 414 416 516 706 540 745
175 461 464 568 751 592 778
205 466 473 579 758 606 797
270 513 517 638 812 671 865
330 568 577 707 878 738 920

▶▶ Обязательно укажите при заказе вид стены (тип стены)!

Вариант исполнения из нержавеющей стали V2 A (WST 1.4301) Надбавка к цене, €
•	 Шлифованная и сатинированная зерном 240
•	 Все крепежные элементы и конструкции нижних частей петель из нержавеющей стали
•	 Включая защиту при транспортировке и удаляемый защитный лак
До BRM 1250 × 2125°мм 1066
Другие высота и ширина по запросу
Исполнение с перекладиной по запросу
Вариант исполнения из нержавеющей стали V4 A (WST 1.4404) Надбавка к цене, €
•	 Шлифованная и сатинированная зерном 240
•	 Все крепежные элементы и конструкции нижних частей петель из нержавеющей стали
•	 Включая защиту при транспортировке и удаляемый защитный лак
До BRM 1250 × 2125°мм Надбавка к цене 1326
Другие высота и ширина по запросу
Исполнение с перекладиной по запросу

Надбавка к цене, изменение профиля и дополнительное оснащение со стр. 693Охват стены в мм

Нестандартные коробки для всех типов стен, 
состоящие из 2 частей
Для дверных полотен с фальцем и без фальца

Толщина стального листа 2,0 мм

Для последующего 

монтажа






